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  检 验 报 告 

TEST  REPORT 
        (本报告未经许可不得复制) 

     报告编号：GTS20210201001-1-2 

 

 

深 圳 市 全 球 通 检 测 服 务 有 限 公 司 

Shenzhen Global Test Service Co., Ltd.

委 托 单 位 深圳市瀚图佳视科技有限公司 

制 造 厂 商 深圳市瀚图佳视科技有限公司 

产 品 名 称 LED 显示屏  

型 号 规 格 见型号规格列表 

检 测 类 别 委托试验 
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样品名称 LED 显示屏  

型号规格 

CAG85L、CAG65L、CAD49L、KP5008S、KP4617S、KP5588S、KPG43L、CAG100L、

KP5518S、KPG65L、KP5599S、CAD50L、CAG70L、KP5535S、CA1351A、

CA2205AQ、KP2001A、CA8401A、CA1561H、CA1251A、CA1901AT、CA2205A、

CA1331H、CA1001H、CAG08A、CAG09A、CAG10A、CAG13A、CAG16A、CAG30A 

委托单位 深圳市瀚图佳视科技有限公司 

委托单位地址 深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋510室    

制造厂商 深圳市瀚图佳视科技有限公司 

制造厂商地址 深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋510室    

生产厂商 深圳市瀚图佳视科技有限公司 

生产厂商地址 深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋510室    

商标   样品序列号 ---- 

样品来源 委托人送样 样品数量 2 台 

送检日期 2021-01-20 检验日期 2021-01-20 至 2021-02-05 

检验项目: 

盐雾试验 

依据标准: 

GB/T 2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka:盐雾试验方法》 

检验结论: 

合格 

 

 

                                                           （检测机构盖章） 

 

检测：丁向杰                      审核：胡小龙                 批准： 胡杰    

 

2021 年 02 月 05 日              2021 年 02 月 05 日              2021 年 02 月 05 日   

 

备注: 
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检 验 要 求 及 结 果 

 
盐雾试验 

（样品 1#） 

 

检 验 项

目 

NaCl溶液

浓度 
温度 

PH 值

（6.5-7.2） 

测试时间

（小时） 
判断依据 结果 

盐 雾 试

验 

（5±

1）% 

（35±

2）℃ 
6.9 12 小时 

GB/T 

2423.17-2008

《电工电子产

品基本环境试

验 规 程 试 验

Ka:盐雾试验方

法》 

样品外观无

生锈现象，

试验结果满

足标准要求 

试验方法：将试验样品放入试验箱中，样品之间不应有接触，也不能与其他金属部件接触。

试验箱的温度维持在（35±2）℃，盐雾为 5%浓度的 NaCl 溶液，连续喷雾 2 小时后，所有

的暴露区域都应维持盐雾条件，样品置于其中 12 小时，此循环为一周期，总共三个周期。试

验结束后取出试验样品，用流动水（低于 35℃）洗去试验样品表面盐沉积物，再在蒸馏水中

漂洗，然后在标准大气条件下恢复 1-2 小时，最后对样品进行检查。 
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样 品 照 片 
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测 试 设 备 

序号 仪器设备名称 型  号 编  号 制 造 厂 商 校准有效期至 

1 电子秒表 PS-528 GSE0035 追日电子 2021/09/18 

2 温湿度计 HTC-1 GSE0029 华图 2021/09/18 

3 
电子盐水喷雾试验

机 

GX-3040-6

0 
GSE0064 高鑫检测 2021/09/18 

 

注：以上仪器设备均在计量检定周期内。 

______________ 

报告结束 
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声  明 
               

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。 

2. 报告无检测、批准人员签字无效。  

3. 报告涂改无效。 

4. 自送样品的检测结论仅对送检样品有效。  

5. 带“*”项目为委托方技术要求，此要求不在 CNAS、CMA 授权范

围内。 

6. 未经本实验室书面同意，不得全部或部分地复制本报告。 

7. 如对本报告有异议，可在收到报告后 15 天内向本单位申诉，逾期

不予受理。 

 


